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1 Belangrijke veiligheidsinformatie

Hartelijk dank voor de aankoop van deze DAB/FM-radio. Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen
zorgvuldig door om een veilige en goede werking van dit product te garanderen.

Het is belangrijk dat deze instructies bij het apparaat worden bewaard voor toekomstig gebruik. Deze
waarschuwingen zijn vermeld in het belang van de veiligheid. U MOET deze zorgvuldig lezen voor gebruik van
het apparaat. Als u twijfelt over de betekenis van deze waarschuwingen, neem dan contact op met de dealer
van wie u het apparaat hebt gekocht.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde
lichamelijke of zintuiglijke vermogens of gebrek aan kennis, tenzij zij door een, voor hun veiligheid
verantwoordelijke, persoon worden begeleid of geinstrueerd in het gebruik van het apparaat.

Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel mag u het SNOER, de stekker of
het basistoestel NIET in water of een andere vloeistof ONDERDOMPELEN.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, alvorens er onderdelen uit te
halen en voordat u het apparaat gaat schoonmaken.

Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is of nadat het apparaat op een of
andere manier defect is geraakt of beschadigd is. Breng het apparaat naar de dichtstbijzijnde dealer.

Laat het snoer niet over de rand van de tafel of toonbank hangen en laat het snoer niet in aanraking
komen met hete oppervlakken.

Neem in het geval van een storing contact op met de dichtstbijzijnde dealer. De consument mag geen
enkele reparatie ondernemen.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel.
Alleen voor huishoudelijk gebruik; gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing: Polytheen zakken over het product of de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zakken
uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.
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2 Uw DAB/FM-wekkerradio

Toets Selecteren/Menu

Toets DAB/FM
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2
3

Toets Preset 1

16

Toets Preset 2

4
5

TechniSat

DigitRadio 51

o
o6

000009
205009

Alarm

Sluimertoets

Toets zender omlaag

6
7

Volumetoetsen - +

Toets zender omhoog

8
9

Sluimertoets
LCD-display

10

1

Toets Wekker 1

Toets Wekker 2

12
13
14
15
16

Slaaptoets

Lt}

Aan/uit-toets

-

Luidspreker

Antenne DAB/FM
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3 Paklijst

DAB/FM digitale radio x 1
Wisselstroomadapter x 1
Handleiding x 1

4 Software-update

De 'UPDATE'-poort aan de achterkant van de radio is alleen voor servicemedewerkers.

5 Stappengids om aan de slag te gaan

Druk op de toets ' ' om radio in te schakelen.

Voor DAB
1 Druk op de toets 'DAB/FM' om DAB te selecteren.
2 Als dit de eerste keer is dat u het apparaat gebruikt, wordt scannen automatisch gestart.
3 Druk op de toets * < ' of * > " om de gewenste zender te vinden en druk dan op ‘Select/Menu’ om te
bevestigen.

De radio stemt automatisch af.

5 Pas het volume aan met de toetsen '- Volume +', druk op de toets 'Volume -' om het volume te verlagen
en druk op 'Volume +' om het volume te verhogen.

Voor FM

1 Druk op de toets 'DAB/FM' om FM te selecteren.

2 Om te scannen naar een zender, houdt u ' <'of ' > "ingedrukt om naar achteren of naar voren te
scannen.
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3 Stem zenders handmatig af door op de toets ' < ' of ' > ' te drukken om de gewenste zender te vinden.
Opmerking: In FM-modus kunt u ook handmatig afstemmen op de zender door op '< 'of ' > ' te
drukken om de FM-frequenties met 0,05 MHz omhoog of omlaag bij te stellen.

4 De radio stemt automatisch af.

5 Pas het volume aan met de toetsen '- Volume +', druk op de toets 'Volume -' om het volume te verlagen
en druk op 'Volume +' om het volume te verhogen.
Opmerking: Tijdens het scannen wordt het geluid automatisch gedempt.

6 Basiswerking

6.1 Schakelen tussen Stand-by, DAB en FM-modus

Sluit de netstroomadapter aan op de DC IN-aansluiting van de radio die daarna wordt ingeschakeld.
Druk op de toets 'DAB/FM' om te schakelen tussen DAB en FM.
Druk op '®' om de radio te schakelen naar de stand-bymodus.

6.2 DAB-radiomodus

DAB-modus ontvangt digitale DAB-radio en geeft informatie over de zender en het programma/nummer dat
wordt uitgezonden.

6.3 FM-radiomodus

FM ontvangt analoge radio van de FM-golfband en geeft RDS-gegevens (Radio Data System) weer over

de zender en het programma (waar uitgezonden). Terwijl FM wordt afgespeeld, wordt op het LCD-display

de frequentie weergegeven of, als RDS-informatie beschikbaar is, de naam van de zender en aanvullende
informatie van 'RADIOTEKST'. Als er geen informatie beschikbaar is, worden alleen de frequentie en een bericht
'GEEN RADIOTEKST weergegeven.
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7 Scannen

Zodra een scan is voltooid, keert de radio terug naar het afspelen van de eerder geselecteerde zender of de
eerste zender in de zenderlijst. U moet dit mogelijk af en toe herhalen om de volgende redenen:
- Van tijd tot tijd kunnen er nieuwe stations beschikbaar komen.

- Zenders gesloten of kunnen niet meer worden ontvangen.

- Als de ontvangst niet goed was voor de oorspronkelijke scan (bijvoorbeeld de antenne was niet
uitgeschoven), kan dit resulteren in een lege of onvolledige lijst met beschikbare zenders.

- Als u van sommige zenders een slechte ontvangst hebt, waardoor het geluid wegvalt, wilt u mogelijk
alleen een lijst met zenders met een goede signaalsterkte.

8 Klok

Wanneer u het apparaat inschakelt, (of na het terugzetten op de fabrieksinstellingen), wordt de klok ingesteld

op "00:00".

In het algemeen synchroniseert de radio automatisch de klok van de DAB-zender na het scannen. NL
Raadpleeg 16.1.5.1 om de klok handmatig in te stellen.

9 Wekkerinstelling

Uw radio heeft een dubbele wekkerfunctie. U kunt een wekker instellen in de DAB-modus of FM-modus. Stel de
wekker in en zorg ervoor dat eerst de tijd wordt ingesteld.

Om Wekker 1 in te stellen, houd de toets 'Alarm 1 ingedrukt. Om Wekker 2 in te stellen, houd de toets 'Alarm 2’
ingedrukt. Het wekkerpictogram '®' of '®' gaat knipperen.

Druk op de toets ‘' < ' of * > ' om de wekkerstatus ‘Aan’ in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/Menu’ om
te bevestigen.

Druk op de toets ‘* < " of * >’ om het uur van de wekkertijd in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/Menu’
om te bevestigen.
Druk op de toets ‘' < ' of * >’ om de minuut van de wekkertijd in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/
Menu’' om te bevestigen.
Druk op de toets ‘ < ' of * > om de wekkerduur in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/Menu’ om te
bevestigen.
Duuropties: 15/30/45/60/90 min.
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Druk op de toets ' < "of * > ' om de wekkerbron in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/Menu’ om te bevestigen.
Bronopties: Zoemer/DAB/FM.

Bij het kiezen van DAB en FM als wekkerbron moeten Laatst beluisterd en Voorkeurzenders die u hebt

opgeslagen, beschikbaar zijn. Druk op de toets * < ' of * >’ om te selecteren en druk dan op de toets ‘Select/

Menu’' om te bevestigen.

Opmerking: Als DAB is geselecteerd als wekkerbron en de sterkte van het DAB-signaal zwak is, wordt de
zoemer geactiveerd.

Druk op de toets ‘' < ' of * > ' om te selecteren op welke dagen de wekker actief moet zijn en druk dan op de

toets ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Opties wekker actief: Dagelijks/Eenmaal/In het weekend/Weekdagen.

Druk op de toetsen ‘- Volume + om het wekkervolume in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/Menu’ om

te bevestigen.

De radio geef ‘Wekker opgeslagen’ weer. Het wekkerpictogram ‘®" of ‘®" wordt weergegeven op het display.

Opmerking: Wekkerinfo wordt weergegeven op het display. Als beide wekkers zijn ingesteld, worden om
beurten info Wekker 1 en info Wekker 2 weergegeven.

9.1 Sluimerfunctie

Wanneer de wekker afgaat, drukt u op de knop 'Snooze’ om sluimeren te activeren. Druk herhaaldelijk op
‘Snooze’ om de sluimertijd in te stellen op 5, 10, 15 of 30 minuten, de wekker zal dan tijdelijk stoppen. De radio
gaat naar de stand-by-modus en laat de sluimertijd zien.

Opmerking: Met de sluimertijd zijn specifieke opties in verhouding tot de tijdsduur die u hebt geselecteerd.

Duur Sluimertijd

15 minuten 5, 10 minuten

30 minuten 5,10, 15 minuten
45/60/90 minuten 5,10, 15, 30 minuten

9.2 Wekker stoppen
U kunt de wekker stoppen door op "¢’ te drukken wanneer de wekker afgaat.

72



9.3 Wekker uitschakelen

Druk op ‘Alarm 1 of ‘Alarm 2’ om de wekker uit te schakelen. Het wekkerpictogram ‘@' of ‘@ wordt niet meer

weergegeven op het display.

Opmerking: Druk herhaaldelijk op ‘Alarm 1’ of ‘Alarm 2' om te schakelen tussen het in- en uitschakelen van de
wekker.

10 Slapen

Met deze functie kan uw radio overschakelen naar stand-by na een ingestelde slaaptijd.

Druk herhaaldelijk op de toets ‘Sleep’ om een slaaptijd in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/Menu’ om
te bevestigen. Het slaappictogram ‘© wordt op het display weergegeven.

Slaaptijdopties : uit/15/30/45/60/90 minuten

Na het instellen van de slaaptijd kunt u het aftellen van de slaaptijd instellen door op 'Sleep’ te drukken.

Druk herhaaldelijk op de toets ‘Sleep’ om een ‘Sleep off’ in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/Menu’
om de slaaptimer uit te schakelen.

11 Dimfunctie

De helderheid van het display kan handmatig worden afgesteld met de toetsen '- Dimmer +' op het
achterpaneel.

Er zijn in totaal 9 niveaus van lichtintensiteit.

Druk eenmaal op de toets 'Dimmer -' om het niveau met 1 stap te verlagen.

Druk eenmaal op de toets 'Dimmer +' om het niveau met 1 stap te verhogen.

12 Info

Terwijl er een programma wordt afgespeeld, kunt u meer informatie op het display zien door herhaaldelijk op
de toets ‘Select/Menu’ te drukken.
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13 DAB-radiomodus

U kunt meer informatie bekijken zoals:
- Wekkerinfo

- DLS (Dynamic Label Segment - korte tekstinformatie die wordt uitgezonden met DAB-audio)
- Signaalsterkte

- PTY (Programmatype)

- Ensemble

- Frequentie

- Signaalkwaliteit

- Bitrate en Codec

- Indeling

- Tijd

- Datum

14 FM-radiomodus

U kunt meer informatie bekijken zoals:
- Wekkerinfo

- Radiotekst

- PTY (Programmatype)

- PS (Programmaservice)

- Audio-info

- Tijd

- Datum
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15 Voorkeursinstellingen radio
Het systeem kan 2 DAB-zenders en 2 FM-zenders opslaan in de voorkeuzelijst.

15.1 Een zender opslaan in de voorkeuzelijst

Om een zender op te slaan, selecteert u de gewenste radiozender en vervolgens houdt u 'Preset 1' of 'Preset 2'
ingedrukt totdat de LCD displays 'Preset stored’ (Preset opgeslagen) weergeeft.

15.2 Een zender oproepen uit de voorkeuzelijst

Als u een voorkeurzender wilt oproepen, drukt u op ‘DAB/FM’ om de gewenste modus te selecteren en daarna

op ‘Preset 1 of ‘Preset 2' om de voorkeurzender te selecteren.

Opmerking: Als u een voorkeurzender kiest die nog niet aan een zender is toegewezen, wordt daarna ‘No
Preset # set’ (geen voorkeurzendernr. ingesteld) weergegeven.

16 Geavanceerde instellingen .

Met de geavanceerde instellingen kunt u de DAB/FM-radio indelen met een grote verscheidenheid aan opties
die bij u passen. Om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen, in DAB- of FM-modus, houdt u de
toets ‘Select/Menu’ ingedrukt om het menu te openen.

16.1 DAB-radiomodus

Onder het menu voor geavanceerde instellingen drukt u op * <" of ' >’ om door de menuopties te bladeren.
Stop dan bij de gewenste optie en druk op ‘Select/Menu’ om te bevestigen. Het menu voor geavanceerde
instellingen bevat de volgende opties:

- Volledige scan

- Handmatig afstemmen
- DRC

- Weghalen

- Systeem
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16.1.1 Volledige scan

Druk in het menu voor geavanceerde instellingen op ' < ' of * >’ om de ‘Volledige scan’ te selecteren en druk

vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

De volledige scan wordt automatisch gestart. Zodra een scan is voltooid, keert de radio terug naar het afspelen

van de eerder geselecteerde zender of de eerste zender in de lijst.

Opmerking: Als er geen radiozender wordt gevonden, wordt 'NO DAB STATION' (geen DAB-zender)
weergegeven. Voor een betere ontvangst past u de antenne aan of u voert de volledige scan
opnieuw uit op een andere locatie.

16.1.2 Handmatig afstemmen

Naast de gebruikelijke scanmethode kunt u ook handmatig afstemmen op een bepaald kanaal/frequentie.

Dit kan handig zijn voor het bijstellen van uw antenne om de best mogelijke ontvangst te krijgen en om een

bepaald kanaal te scannen om de zenderlijst bij te werken.

Druk in het menu voor geavanceerde instellingen op ' < ' of * >’ om ‘Handmatig afstemmen’ te selecteren en

druk vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op de toets ' < ' of * > ' om een specifiek kanaal/frequentie in te stellen en druk dan op de toets ‘Select/

Menu’ om te bevestigen.

Opmerking: Het display toont een live indicatie van de sterkte van het ontvangen signaal op de geselecteerde
frequentie. Aanpassingen aan uw antenne zijn van invloed op de sterkte van het ontvangen signaal.
De nieuwe zenders worden automatisch toegevoegd aan de zenderlijst.

Om de gevonden zender af te spelen houdt u de toets ‘Select/Menu’ ingedrukt om handmatig afstemmen af
te sluiten.

16.1.3 DRC

Als u naar muziek luistert met een hoog dynamisch bereik in een lawaaiige omgeving (bijvoorbeeld klassieke
muziek tijdens het koken), wilt u wellicht het audio-dynamische bereik comprimeren. Hierdoor worden de
zachte tonen luider en de harde geluiden stiller.

Druk in het menu voor geavanceerde instellingen op ‘' < ' of * > om ‘DRC’ te selecteren en druk vervolgens op
‘Select/Menu’ om te bevestigen.
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Druk op ‘< "of * > " om ‘DRC uit' (standaard), ‘DRC hoog’ of ‘DRC laag' te selecteren en druk dan op ‘Select/
Menu' om te bevestigen.

16.1.4 Weghalen

Hiermee worden alle niet beschikbare zenders uit de zenderlijst verwijderd.

Druk in het menu voor geavanceerde instellingen op * < ' of * > om ‘Prune’ te selecteren en druk vervolgens op
‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op * > ' om <Ja> te selecteren en druk dan op ‘Select/Menu’ om het verwijderen van alle ongeldige
zenders te bevestigen.

16.1.5 Systeem

De systeemmenuopties zijn:
- Tijd
- Achtergrondverlichting

- Taal

- Fabrieksinstellingen
- SW-versie

16.1.5.1 Tiid

In het tijdmenu kunt u de tijd/datum, tijd/datumnotatie en bron voor de time-update instellen.
Druk in het systeemmenu op ' < ' of * > om ‘Time’' (tijd) te selecteren en druk vervolgens op ‘Select/Menu’ om
te bevestigen.

16.1.5.1.1 Tijd/datum instellen

Druk in het tijldmenu op ' < ' of * > om ‘Set Time/Date’ (Tijd/datum instellen) te selecteren en druk vervolgens
op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Stel tijd (uur) in met * <" of * >’ en druk op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Stel tijd (minuut) in met ' <" of * > " en druk op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Stel datum (datum/maand/jaar) in met * < " of * > " en druk op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

De LCD geeft 'Time saved' (tijd opgeslagen) weer. 77



16.1.5.1.2 Automatisch bijwerken

Druk in het tijdmenu op ‘ < ' of * > om ‘Auto update’' (automatisch bijwerken) te selecteren en druk vervolgens
op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op de toets ‘ < ' of * > om de bron voor de tijdupdate te selecteren en druk dan op de toets ‘Select/Menu’
om te bevestigen. Bron voor tijdupdate: Bijwerken van Any (Elke) (standaard)/Update van DAB/Update van
FM/Geen update.

16.1.5.1.3 12/24 uur instellen

Druk in het tijdmenu op ' < ' of * > om ‘set 12/24 hour' (12/24 uur instellen) te selecteren en druk vervolgens
op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op ‘< "of * > om de tijdnotatie te selecteren ‘Set 24 hour' (standaard) (24 uur instellen) of ‘Set 12 hour’
(12 uur instellen) en druk vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

16.1.5.1.4 Datumnotatie instellen

Druk in het tijJdmenu op ' < ' of * > om ‘Set date format' (Datumnotatie instellen) te selecteren en druk
vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op ‘ <" of * > om de datumnotatie te selecteren ‘DD-MM-YYYY' (standaard) of ‘'MM-DD-YYYY' en druk
vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

16.1.5.2 Achtergrondverlichting

Dit radiodisplay heeft een achtergrondverlichting met instelbare time-out (dit is de tijdvertraging, in seconden,
waarna het display wordt uitgeschakeld).

Druk in het achtergrondverlichtingmenu op ‘ < ' of * > om ‘Timeout' te selecteren en druk vervolgens op
‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op de toets ‘ < ' of ' >’ om een specifieke optie te selecteren en druk dan op de toets ‘Select/Menu’ om te
bevestigen.

Time-outopties: GEEN Time-out(standaard)/5 sec/10 sec/30 sec/1 min/2 min/3 min

U kunt de helderheid instellen door op ‘- Dimmer +' te drukken (zie 11).
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16.1.5.3 Taal

De standaardmenutaal is Duits. U kunt de door u gewenste taal kiezen.

Er zijn zes talen beschikbaar: Duits/Engels/Frans/Spaans/Italiaans/Deens.

Druk in het systeemmenu op ' < ' of * > om ‘Language’ (taal) te selecteren en druk vervolgens op ‘Select/Menu’
om te bevestigen.

Druk op de toets ' < " of * > ' om de taal te selecteren en druk dan op de toets ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

16.1.5.4 Fabrieksinstellingen

Door te herstellen naar de fabrieksinstellingen worden alle door de gebruiker gedefinieerde instellingen gewist
en vervangen door de originele standaardwaarden, zodat tijd/datum, DAB-zenderlijst en voorkeurzenders
allemaal verloren gaan.

Druk in het systeemmenu op ‘' < ' of * > om ‘Factory Reset’ (Fabrieksinstellingen) te selecteren en druk
vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op * > ' om <Ja> te selecteren en druk dan op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

16.1.5.5 SW-versie .
Dit geeft de huidige softwareversie weer. NL

Druk in het systeemmenu op ‘ <’ of ' > om ‘SW version’ (softwareversie) te selecteren en druk vervolgens op
‘Select/Menu’ om te bevestigen. Het LCD-scherm geeft de softwareversie weer.

16.2 FM-radiomodus

Onder het menu voor geavanceerde instellingen drukt u op ' < ' of ' > ' om door de menuopties te bladeren.
Stop dan bij de gewenste optie en druk op ‘Select/Menu’ om te bevestigen. Het menu voor geavanceerde
instellingen bevat de volgende opties:

- Scaninstelling

- Audio-instelling

- Systeem (raadpleeg 16.1.5)

16.2.1 Scaninstelling

Standaard wordt bij FM-scans bij elke beschikbare zender gestopt (alle zenders). Dit kan resulteren in een
slechte geluidskwaliteit van zwakke zenders.
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Druk in het menu voor geavanceerde instellingen op ' < ' of * > om ‘Scan setting’ (Scaninstelling) te selecteren
en druk vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op ‘< "of * > ' om ‘All stations’ (standaard) (Alle zenders), of 'Strong stations only’ (Alleen sterke zenders)
te selecteren en druk dan op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

16.2.2 Audio-instelling

Standaard worden alle stereozenders weergegeven in stereo. Voor zwakke zenders kan dit resulteren in een
slechte geluidskwaliteit. De geluidskwaliteit kan worden verbeterd door mono te gebruiken.

Druk in het menu voor geavanceerde instellingen op ' < ' of * > om ‘Audio setting’ (audio-instelling) te
selecteren en druk vervolgens op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

Druk op <" of ' >' om ‘Stereo allowed' (standaard) (Stereo toegestaan) of ‘Forced mono’ (afgedwongen
mono) te selecteren en druk dan op ‘Select/Menu’ om te bevestigen.

16.2.3 Systeem
Raadpleeg 16.1.5.

17 Problemen oplossen

Probleem: Geen vermogen.
Oplossing: Zorg ervoor dat de stroomadapter goed is aangesloten.
Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld.

Probleem: Het apparaat reageert niet wanneer een toets wordt ingedrukt.

Oplossing: Het apparaat kan tijdens gebruik niet meer reageren. Schakel het apparaat uit en zet het
daarna weer aan om het opnieuw in te stellen.

Probleem: Slechte radio-ontvangst.

Oplossing: Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgetrokken. Elektrische storing in uw woning kan
leiden tot een slechte ontvangst. Zet het apparaat uit de buurt van deze systemen (vooral die
met motoren en transformatoren).
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Probleem:
Oplossing:

18 Specificaties

Omschrijving:
Audio-uitvoer:
Stroomverbruik:

Frequentiebereik:

LCD-display:
Stroomtoevoer:

Afmetingen:

Gewenste zender niet gevonden.
Zwak signaal. Handmatig zoeken.

DAB/FM digitale wekkerradio
15 W RMS

Bediening: 3 W (Max)
Stand-by: <1W

FM: 87.5-108 MHz

DAB: 174.928-239.200 MHz
Display hoge resolutie

DC IN-aansluiting: DC 6V/500 mA
Input stroomadapter: AC 100-240 V, 50-60 Hz
(gebruik de meegeleverde adapter)

150 mm (B) x 134 mm (D) x 53 mm (H)
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(€

De symbolen op het product of in de gebruiksaanwijzing betekenen dat uw elektrische en elektronische
apparatuur aan het einde van zijn levensduur moet worden afgevoerd gescheiden van het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke overheid of het verkooppunt waar u het product

hebt gekocht.
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